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Aluminio natural: El aluminio natural tiende a corroerse bajo el efecto de la 
humedad y de los productos químicos. De ahí la necesidad de evaluar adecuadamente 
el lugar donde se instalará.

Aluminio anodizado: El anodizado puede efectuarse en varios colores y proporciona al 
aluminio un acabado resistente a la corrosión

Ventajas del producto 
 
1. Un montón de tratamientos superficiales para su elección
2. Estricto control de acabado de la superficie, pequeño rasguño.
3. Molde exacto, así como tamaño exacto.
4. Composición de la aleación estándar
5. Ambos extremos de los perfiles son muy claras y sin rebabas.5. Ambos extremos de los perfiles son muy claras y sin rebabas.
 
 

  Pulgadas Milímetros
A  5/16 3/8 1/2   8 10 12.5
B  1.017 1.145 1.308   25.84 29.09 33.23
C  .925       23.50    
D  .256       6.50    
E  .110       2.80    
FF .055       1.40    
G .050       1.27    
Longitud   96       2438    
Embalaje 10 molduras por paquete      

 La especificidad de esta moldura es de facilitar y tornar más eficaz y funcional los perfiles de transición 
de una superficie en cerámica hacia un prolongación cubierta de alfombra. Esta moldura le permite insertar 
de forma adecuada el revestimiento de alfombra para evitar el deshilachamiento de fibras. Así preservará la 
durabilidad de su yuxtaposición entre dos superficies diferentes. Es una buena manera de combinar lo estético
 a lo práctico.
 

Datos Básicos
Lugar del origen:  China (Continental) Marca:  Orient aluminio Forma:  Ángulo
Uso:  Decoraciones Número de Modelo:  6063 Aleación o no:  Es la aleación
Grado:  6000 series Genio:  T3-T8 Palabra clave:  Aluminio perfil de corte
Color:  Diferentes colores opcionales Tratamiento superficial:  Anodizado, electroforesis, 
capa del polvo Certificado:  ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, ISO10012
Marca: Marca:  Orient/Yudong Original:  Weifang/Shandong/China Serie:  6000
Aleación o no:  Es de aleación    


